
Art Nr 17005 Kran “Carl Urbach” 

 

Beachten Sie die beiliegenden Hinweise. 

Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenbau genau an. 

 

 Kranführerhaus 

 

 
Schaufel  

Laufkatze 

 
Unteres Laufwerk  

 
Verkleidungselemente 

 

 

 

                                                         

 
Konstruktionselemente 
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1. 2 x Laufwerk zusammenbauen 

 

2. Verkleidung aufkleben 

 

3.Bauteile Laufkatzenbrücke 

 

4. Teile winklig zusammensetzen 

 

5.Dachreiter und Dach aufsetzen 

 

6. 

Nietbänderaufsetzen

 

7. 

 

8. Laufkatze zusammenbauen 

.  9. Bauteile Stützfüße 

 

10. 4 x untere Stützen zusammensetzen 
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11. 2 x obere Stützkonstruktion 

zusammensetzen 

.  

12. 

 
13. 

 

14. 

 
15. 

 

16.seitliche Verkleidungen aufkleben 

.  

 

17.restliche Verkleidungen aufkleben 

 

18. Schienen zusammen setzen 

 

19. Stützen nach Belieben auf Brücke aufschieben 

und befestigen, am Ende kann man eine Verkleidung 

für den Antrieb aufkleben. Nun können die unteren 

Rauten weggeschnitten werden 

. 
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20.Kranführerhaus zusammensetzen 

 

21.Kranführerhaus mit kleinen Stützen seitlich 

an eines der Laufwerke ankleben 

22.Teile für Schaufel 

 

23.dünnen Karton vorbiegen und ankleben 

 

24. 2te Seite aufkleben 

  

25. 

 

26.Schaufel oder Haken mit Bindfaden 
befestigen 

 

Fertig! 
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