
Art Nr  17018 Achenbach Schacht 4 Gerüst 

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise! 

Joswood 

GmbH 

 

Dies sollte nicht ihr erster Joswood-LaserCut-

Bausatz sein! Das wird gleich ein wenig kompliziert! 

Üben Sie erst mit kleineren Bausätzen den Umgang 

mit unseren Produkten! 

 

 

Dachplatte 

Stützen Außentreppe 

Lauffläche Gerüstkopf 

Fundamente Streb 

 

Treppenteile 

 

Strebelemente 

 

Räder 

Hauptgerüst 

 

Elemente Gerüstkopf 

Achselemente Räder 

Schiene  für Laufkatze 
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Diverse Verkleidungen 

1. Elemente Streb zusammenbauen, Längsstreben mit 

zusätzlichen Zapfenlöchern innen! 

 

2. 

 
3.Diagonal Aussteifung einsetzen 

 

4. Verkleidungen aufkleben 

 
5.  

 

6.  
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7.  Hauptgerüst zusammenbauen 

 

8. 

 
9. Verkleidungen aufkleben, seitlich anfangen 

 

10 waagerechte Abdeckungen über Zapfenlöcher 

kleben.

 
11. Fundamentkonstruktion 2x 

 

12. Verkleidungen aufkleben 

 
13. Gerüstkopf, außen anfangen 

 

14. Dachträger einfädeln, den vorderen noch 

weglassen! Waagerechte Versteifung innen einkleben 

links und    

rechts
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15.Kreuze von innen einkleben, links und rechts 

 

16. inneres Gerüst einfädeln, vorsichtig agieren! 

Danach vorderen Dachträger einkleben 

 
17.Elemente Kranbahn zusammenkleben, 2 x  

 

18. von innen oben einkleben 

 
19. 4 mal Verkleidungen unten innen auf Stützen 

kleben, das Zapfenloch damit abdecken 

 

20. Dachsparren von oben aufkleben, 8 mal 

 
21. Kran /  Laufkatze zusammenbauen 

 
 

22. 
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23. 4 mal Räder zusammenbauen, nur 3 kleine 

Scheiben benutzen! 

 

24. zum justieren Draht oder Nadel nutzen, 

 Ring auf 2tes Rad aufkleben 

 
25. Speichen um 60°versetzen 

 

26. beide Radteile gleichmäßig nach innen drücken und 

verkleben 

 
27. 2 Räder auf eine Achse ziehen, Halterungen 

aufdrücken, den mit Zapfen außen 

 

28. kleine Streifen diagonal von außen oben an 

Dachträger kleben 

 
 

29.  Verkleidung vorne am Kopf zusammenkleben 

 

30. Räder, Laufkatze, eventuell Dach aufkleben 
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