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Art Nr 17018 Achenbach Schacht 4 Gerist

ten Hinweise!

Joswood
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefiic

Dies sollte nicht ihr erster Joswood-LaserCut-
Bausatz sein! Das wird gleich ein wenig kompliziert!
Uben Sie erst mit kleineren Bausatzen den Umgang

mit unseren Produkten!

Dachplatte

Stlitzen AuRentreppe
Laufflache Geriistkopf
Fundamente Streb
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Strebelemente

Rader
Hauptgerust

Elemente Geriistkopf
Achselemente Rader
Schiene fir Laufkatze
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Diverse Verkleidungen

1. Elemente Streb zusammenbauen, Langsstreben mit
zusétzlichen Zapfenlochern innen!

3.Diagonal Aussteifung einsetzen

4. Verkleidungen aufkleben
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7. Hauptgeriist zusammenbauen

9. Verkleidungen aufkleben, seitlich anfangen 10 waagerchte Abdeckungen tber Zapfenlocher
kleben.

11. Fundamentkonstruktion 2x 12. Verkleidungen aufkleben

13. Gerustkopf, auBen anfangen 14. Dachtrager einfadeln, den vorderen noch
weglassen! Waagerechte Versteifung innen einkleben
links und
rechts
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15.Kreuze von innen einkleben, links und rechts

17.Elemente Kranbahn zusammenkleben, 2 x

19. 4 mal Verkleidungen unten innen auf Stltzen
kleben, das Zapfenloch damit abdecken

21. Kran/ Laufkatze zusammenbauen

16. inneres Gerust einfadeln, vorsichtig agieren!

Danach vorderen Dachtrager einkleben

18. von innen oben einkleben

20. Dachsparren von oben aufkleben, 8 mal
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23. 4 mal Rader zusammenbauen, nur 3 kleine
Scheiben benutzen!
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24. zum justieren Draht oder Nadel nutzen,
Ring auf 2tes Rad aufkleben

25. Speichen um 60°versetzen

26. beide Radteile gleichmalig nach innen driicken und
verkleben

27. 2 Rader auf eine Achse ziehen, Halterungen
aufdriicken, den mit Zapfen auflen

28. kleine Streifen diagonal von aufen oben an
Dachtréger kleben

29. Verkleidung vorne am Kopf zusammenkleben
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31. AuRenstutze Treppe zusammenkleben. ..

T

32. ...und verkleiden

33. untere Treppe, Laufsteg

34. eine Seite Stufen einkleben, 2te Seite trocken

aufstllpen, von auflRen mit Kleber einstreichen,
Verkleidung aufkleben ( siehe Schritt/ Bild 41)

36. Stutze etwas abschragen“-

37. und unter Treppe kleben, an Seite legen

38. Obere Treppe zusammenbauen, Wangen beachten!

Wie hier zu sehen!
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39. 3 mal kleine Laufstege zusammenkleben

—_—

40. 3 mal kleine Treppe zusammenbauen, Wangen
beachten wie hier zu sehen!

41. hier sieht man das mit der zweiten Verklebung

42. unten an oberer Treppe Ecke einkleben

-

43. innere Wangen besser ganz weglassen, wird sehr
spack, wenn doch gewiinscht so wie links zuschneiden

44. obere 2 Treppen verkleben

45. unten Laufsteg ankleben

46. Fundamente unten an Streb kleben

i,

48. Das bleibt alles tiber !
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49. Streb an Ger(st ankleben, Vorsicht! Winkel oben
passt nicht wirklich gut, ausrichten und trocknen lassen

50. Bausatz nun auf kleine (Holz)platte stellen, so lasst
es sich einfacher drehen.

Obere Treppenelemente einkleben, Laufsteg
waagerecht ausrichten, danach immer weiter nach
unten arbeiten

51.

Puuh, fertig!
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