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======================== Bandbriicke schrag 17031 *** Bauanleitung *** 012011

Vor Baubeginn bitte die beiliegenden Informationen und Hinweise lesen !
Please read our enclosed information and tips !
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Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Heraustrennen
der Bauteile eine neue Klinge benutzen !
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; i Locher miissen frei bleiben !
!
Wichtiger Hinweis bevor der Bau beginnt: Glasfolie auf die Seitenwande aufkleben
Bitte fassen Sie nicht in die feinen filigranen Streben, Tip: Spriihkleber verwenden
da diese beschédigt werden kénnen ! (Vorteil: die kleinen Streben werden ebenfalls verklebt)

4, L6cher der beiden Bautelle

apfen miissen zur Halfte : Info: Keinen Druck ausiiben, sonst kénnen die
herausschauen filigranen Fensterrahmen verbiegen !

= Tip: Intarsien mittels Rasierklinge
Scalpell von der Riickseite her heraustrennen

Streben einkleben ==
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Achtung keinen Druck ausiiben
Streben kénnten verbiegen !

Riickseite entsprechend

9 Daf:h aufkleben
100 Diuck austben | Eine Verlingerung ist um weitere Bausitze
17031 und den beigefiigten Laschen auf beliebige

Linge moglich

Empfehlung: Dach erst aufkleben, wenn die Bandbriicke
mit den Gebduden oder Tiirmen fest verbunden ist !




