
 Staubsack 17044 

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise. Schauen Sie sich 

die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. 

Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu 

Änderungen in der Aufteilung kommen.  
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Die Abbildung 1 + 2 zeigen die Bauteile 

 

 

 

 

 

1.)  

3.) Innengerüst Staubsack kleben 3a.) ACHTUNG: Boden– und Deckenplatte müs-

sen wie abgebildet gegenüberliegend geklebt 

werden. 

 

 

 

 

 

2.)  



4.) innere Dachstreben ankleben. 5.) äußere Dachstreben ankleben, Dach knicken 

und aufkleben.  

6.) Außenverkleidung an scharfer Kante (Brett 

oder Tisch) knicken und ankleben. 

8.) Stützen 2x zusammenkleben. 

9.) Stützen am Staubsack verkleben. Kreuze 

nach außen. 

7.) Trichter unterhalb des Bodens kleben.  
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10.) Querträger aufleimen.  11.) Kreuze aufkleben 

12.) Fundamente ankleben 13.) Verkleidungen aufkleben 

15.) FERTIG  14.) „Knotenbleche“ auf den gegenüberliegen-

den Seiten ankleben.  

Seite 3/3 


