Bauanleitung
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Joswood GmbH, Service: steinbeck 54 in 42119 Wuppertal
Tel 0202 4964790 tiglich von 11.00 bis 21.00 Uhr

Vor dem Zusammenbau des Bausatzes lesen Sie bitte diese
Sicherheitshinweise:

Dieser Bausatz ist ein Modellbauartikel fiir anspruchsvolle Modellbauer. Aufgrund maRstabs-
und vorbildgetreuer Gestaltung sind Spitzen, Kanten und filigrane Kleinteile enthalten. Fiir
den Zusammenbau sind Werkzeuge wie ein scharfes Bastelmesser, eine Schere und Kleb -
stoffe notwendig. Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Bausatzes birgt daher ein
Verletzungsrisiko! Aus diesem Grund gehdrt dieses Produkt nicht in die Hinde von
Kindern.

Nach dem Zusammenbau ist dieses Produkt zum Einbau in eine Modellbahnanlage, ein
Diorama oder als hochwertiger Dekorationsartikel vorgesehen. Dies ist kein
Kinderspielzeug!

Diesen Bausatz, sowie benétigtes Werkzeug und Kleber auRerhalb der Reichweite von
Kindern unter 3 Jahren halten. Lassen Sie Kinder nur unter fachkundiger Aufsicht von
Erwachsenen diesen Bausatz zusammenbauen. Verwenden Sie nur die beiliegenden
Bauteile und empfohlenes Zubehdr. Bei der Arbeit mit Klebern und Farben beachten Sie die
Sicherheitshinweise zu diesen Materialien.

Verarbeitungshinweise:

Arbeiten Sie unbedingt nach Anleitung. Trennen Sie nur die direkt benétigten Bauteile
aus dem Rahmen und beachten Sie unbedingt die Bauanleitung. Machen Sie sich vor dem
Zusammenbau mit dem Bausatz vertraut. Bei Unklarheiten stecken Sie die Bauteile erst
ohne Kleber zusammen.

Sie benstigen an Werkzeug: Schneidunterlage, Skalpell, Holzleim (wir empfehlen Bindan
RS von Bindulin) vielleicht ein Stahllineal, Gummib&nder, Bastelklemmen. Holzklstze/ kleine
Holzplatten zum Beschweren oder um rechte Winkel zu erstellen sind sehr hilfreich.

Die Bauteile lassen sich mit dem Skalpell sehr leicht aus den Rahmen I&sen, indem Sie an
der Aufhdngung entlang schneiden.

Wenn Bauteile geknickt werden miissen, arbeiten Sie vorsichtig, benutzen Sie eventuell
eine Brettkante zum Knicken. Die Knickkanten sind angeschnitten, eventuell diese Linie
nochmals ein wenig weiter anritzen. Kleben Sie punktuell und benutzen Sie mdglichst
wenig Leim, eventuell ist es hilfreich diesen ein wenig zu verdiinnen und mit einem feinen
Pinsel aufzutragen. Die Zapfen sind mitunter recht empfindlich, tragen Sie den Leim nicht
auf die Zapfen auf, sondern an den Kanten der Aussparung. Die Bauteile missen spaltfrei
verklebt werden, sonst passen eventuell folgende Deckschichten nicht richtig.

Achten Sie auf saubere, leim- und fettfreie Finger, Flecken dieser Art lassen sich kaum
wieder entfernen. Vor allem bei hellen Bauteilen.

Der Bausatz ist farblich fertig durchgestaltet. Kann aber zb mit Farbpigmenten, Buntstiften,
Kreiden, Airbrush und Acryifarben weiter farbig gestaltet werden. Nehmen Sie Kartonreste
zum Ausprobieren.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auf unserer Internetseite:
www.joswoodgmbh.de. .
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