
Art Nr 17074 Gasvorkühler  

 
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Joswood 

GmbH 

1.unteres Gebäude 

 

2. 

 
3. Fensterfolien einkleben 

 

4. Tore aufdoppeln 3 mal 

 
5. nach dem Kleben hinten aufschneiden 

 

6.  
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7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11. an Beleuchtung denken ( liegt nicht bei) 

 

12.  
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13. 

 
 

 

14. 

 

15. Bodenplatte drunter kleben 

 

16. 

 
17. Gaskühler Körper 2mm Rund teile einsetzen, 528 

Stück 

 

18.  3 mal 
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19. dünne Flächen gut naßmachen 

 

20. über Röhrchen rollen 

 

21. 

 

22. in Schablone trocknen lassen 

 

23. das ganze 132 mal 

 
 

24. mit der Schablone… 
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25. vorsichtig in die Schlitze drücken, an einem Ende 

beginnen. Vorsichtig und drucklos arbeiten! 

 

26. gut an Rundung andrücken, zuerst jedes 2te 

Element ( ist einfacher) 

 

27. Kanten verspachteln und schleifen 

 

28. lackieren ( wir haben Zinkspray genommen)und 

altern 

 
29. Verkleidungen  

 
 

30. von innen nach außen aufkleben 
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31. 

 

32. Verkleidung gut andrücken 

 

33. Kanten gut mit Kleber bestreichen und 
Seitenverkleidungen aufkleben 

 

34. Geländer an Plattform kleben 

 

35.Rohre ausrichten 

  

36. 
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37. 

 

38. 

 

39. Halter und Flansche gleichmäßig verteilen und 
ankleben 

 ( Seitliches Rohr) 

 
Obere Stützen kleben 

  

40. Plattform oben auf Gaskühler kleben, Platz für 
Rohre schaffen 

 
 

41.  Schieber aufschieben 

 

42. Stützen an Gaskühler montieren, nicht ans Rohr 

kleben montieren 
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43.

 

44. 

 
45. Gasrohre verkleben, ausrichten und verkleben 

Separates Skizzenblatt beachten 

 

46. Rohre lackieren und altern 

 

47. Treppentürme zusammenbauen, unten um 1 Feld 

kürzen 

 
 

48. Treppenturm an Gebäude kleben und ausrichten 
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49. Gasrohrhalter eventuell aufschneiden… 

 

50. …am Treppenturm ausrichten aber nur am Rohr 

kleben! 

 
51.Rohre am Gaskühler montieren 

 

52.
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53. 

 

54. 

 
55. 

 

56. mittlere Plattform kleben 

 
57. 

 

58. 
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59.  von unten 

 

60. Treppengang kleben, links ist der Gang kürzer als 

auf dem Foto! 

 
61. 

 

62.obere Plattform  

 
63. Geländer nass machen; vorsichtig biegen; trocknen 
lassen, ablängen 

 

64. Bleeder montieren 
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65. 

 

66. 

 
67. 

 

68. Bleeder auf obere Plattform montieren 

 
69.Plattformen montieren 

 

70.Treppengang montieren 
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71. Mannlöcher aufdoppeln  

 

72. Mannlöcher und Schaltschränke verteilen 

 
73. 

 

74. 
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Schema 20 mm Gasrohre 
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