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1.) Zuerst die Fenster auf den Innenseiten der Seitenwände 

kleben. Danach die Streben einkleben. (Bild 1, unten) 

2.) Als nächstes die Innenverkleidungen aus Bauplatte B 

aufkleben. (Bild 2, unten) 

Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Pa-

ketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die bei-

liegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende 

Elemente sollten vorhanden sein: 

A: Dachelemente, Wandelemente 

B: Innenverkleidungen, Bodenplatte, Tor, Verstrebungen 

C: Außenverkleidung, Fensterbänke, Verzierungen 

3.) Nachdem auf den Giebelwänden die Fenster verklebt 

worden sind, werden die Seiten– und Giebelwände mit der 

Bodenplatte verleimt. (Bild 3, unten) 

 

          Übersicht aller Bauplatten 
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6.) Abschließend wird die Firstfette eingeklebt. (Bild 6, un-

ten) 

7.) Jetzt werden die Fensterbänke eingeklebt. (Bild 7, un-

ten) 

4.)  Jetzt das Fachwerk auf die Torelemente kleben und die 

Torelemente mit der Rückseite gegeneinander verkleben.      

(Bild 4, unten) 

5.) Zuerst das fertige Tor wie abgebildet einkleben. Danach 

die einzelnen Dachstreben in die Dachnuten einkleben. 

(Bild 5, unten) 

 

 

 

 

8.)  Als nächstes werden die Außenverkleidungen ange-

bracht. (Bild 8, unten) Abschließend werden die Zierrah-

men angeklebt. 

Achtung: Im nächsten Arbeitsschritt ist  auf sorgfältiges 

Arbeiten zu achten. Die Verglasung der Oberlichter muss 

so angebracht werden, dass hier  noch genug Fläche für 

das verkleben auf den Dachseiten übrig bleibt. 



 3 

Bauanleitung 
LKW-Werkstatt, Artikelnummer: 17076 (Putz) + 17077 (Ziegel) 

                  

 

Fortsetzung 12.) An den jeweiligen Enden werden die 

schmalen schwarzen Streifen über die noch sichtbaren 

Verzapfungen geklebt. (Bild 12, unten) 

 

9.)  Verglasung auf  den Oberlichtern kleben und danach  

an den Dachschrägen ankleben. (Bild 9, unten) 

         10.) So sollte das Er-

                     gebnis aussehen.  

          (Bild 10, links) 

11.)  Jetzt müssen Sie die Dachunterteile (schwarzer Kar-

ton, von beiden Seiten glatte Oberfläche) unterhalb des 

Oberlichts verkleben. (Bild 11, unten) 

 

12.)  Nachdem die Dachunterteile aufklebt wurden, muss 

der schwarze Zierrahmen am Oberlicht (First) angeklebt 

werden.  

13.) Jetzt die strukturierte Dachhaut aufkleben. 
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FERTIG!! 

 

14.) Nur noch den Kamin zusammenkleben und am     

Wunschort plazieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.) An der Montagestelle des Kamins muss die Dachhaut 

eingeschnitten werden. 

 

 

 

 

 


