
Art Nr 17091 Luftkühler  

 
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Joswood 

GmbH 

1. 0,8 mm Gitter von oben auf feines Gitter 

 

2. 

 
3.  2mm Gitter von unten 

 

4. erste Lage „Rohre“ 

 

5. 2mm Gitter 

 

6. zweite Lage „Rohre“ Richtung wie bei erster! 

 
7. 2mm Gitter 

 

8. Ventilatoren, „Schaufeln“ leicht biegen 

 

9.  2mm Gitter 

 

10. Untergestell 
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11. schmale Träger zeigen in eine Richtung 

 

12.  

 
 

13. 

 

14. Element mit Löchern: Seite mit Trägern 

 
15. 

 

16. „Rohre“ in Richtung Träger !!  

 
 

17. PS Rohre mit Schablone aufbohren ( ca 2 mm) und 

lackieren 

 

18. Schutzgitter aufkleben  Träger zu Träger 
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19. Vorsicht fragil  Rohrhalter 

 

20. 

 

21. Kugelventile zusammenbauen, mit dicker Farbe 

„rund“ streichen 

 

22. untere Reihe ( mit Knick) montieren 

 

23. ausrichten 

 

24. oberes Rohr aufkleben, Endstopfen rechts oder 

links 
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25. Podest und Aufgang ( kann auch anders herum 

montiert werden 

 

26. FERTIG 

 

27. 

 

28.  

 

29. 

 

30. 
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