Das Modell:

Bisher hat es den HO-Modellbahnern an solch einer Bahnsteighalle mit Querbahnsteig und Bahnhofsgebaude gefehlt. Her-
kommliche Plastik-Modelle sind ohne Ausnahme zu schmal, zu kurz, zu dunkel oder nicht ausreichend detailliert. Joswood
Architektur bringt ab Mitte 2013 elf verschiedene Modulteile, die es ermdglichen, den Leipziger Kopfbahnhof in Epoche |
bis V nachzubilden.

Wer méchte, bebaut damit eine Flache von iber 360 x 300 cm. Verschiedene Bausatze werden dazu mehrfach bendtigt.
Das Original umfasst 6 Haupthallen und 2 Seitenhallen nebeneinander, in der Lange 16 groe Quertrager, was im

Modell bedeutet, eine Haupthalle und 3 Verlangerungen, Uber die gesamte Breite eine Querhalle davor und daneben die
Verwaltungsgebaude und Eingangshallen.
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Hier die Aufteilung der Bausatze:

@ =19020 Haupthalle, iiberspannt bis zu 6 Gleise (im Original 4 Gleise) L ca. 640 x B 480 x 260 vorbereitet fiir
Oberleitungsbetrieb, gut einsehbar durch Seiten und Dachfenster.

@ =19021 Verlangerung Haupthalle, damit kann 19020 beliebig verlangert werden. L 450 x B 480 x H 260

® =19022 Verbreiterung Haupthalle, damit kann 19020 beliebig verbreitert werden, ebenfalls fiir bis zu 6 Gleise
L ca. 640 x B 480 x 260

@ =19023 viertes Segment Haupthalle bei gleichzeitiger Verlangerung und Verbreiterung L 450 x B 480 x H 260

® =19024 Nebenhalle, hier liefen links und rechts der groen Hallen noch 2 Gleise L 640 x B 175 x H 145

® =19025 Querhalle diese stand quer zu den groRen Haupthallen L 480 x B x H

@ =19026 Verlangerung Querhalle hiermit kann die Querhalle 19025 beliebig verlangert werden L 480 x B x H
=19027 seitliches Verwaltungsgebaude kann sowohl links als auch rechts eingebaut werden L 600 x B 210 x H 270
© =19028 Verlangerung seitliches Verwaltungsgebaude L 150 x B 135 x H 225

=19030 Zwischenfliigel (zwischen den Eingangshallen) L 450 x B x H

@ =19029 groRe Eingangshalle mit Aufgang zu den Gleisen L x B x H

@ =19033 seitliche Arkaden o. Abb. (im Original liegt das Gleisfeld um Etagenhohe iiber dem Umfeld) L x B x H

die Ziffern im Kreis zeigen den Standort in der Ubersicht. MaRe in mm. Weitere MaRe standen bei Drucklegung iiberwiegend
noch nicht fest.
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Aber auch kleinere Bahnhdfe, als Kopfbahnhof oder die Haupthalle einzeln oder verlangert /verbreitert, eventuell mit seit-
lichem Verwaltungsgebaude/Eingangshalle auch als Durchgangsbahnhof, lassen sich damit gestalten. Die Haupthalle,
die Querhalle und die Gebdude konnen jeweils einzeln genutzt werden.

Der modulare Aufbau garantiert, dass jeder Modellbahner sich in zahlreichen Kombinationen
einen vorbildgerechten Bahnhof gestalten kann.

Hochwertiger LaserCut Kartonbausatz, Bauteile aus durchgefarbten, UV-bestandigen, hochverdichtetem Grafik-Karton,
Décher der Hallen zum Abnehmen, zahlreiche kleine Details, feine Nachbildung der filigranen Stahlkonstruktion. Die Module
sind geeignet flr Oberleitungsbetrieb und vorbereitet fir eine LED Beleuchtung.

Konstruiert durch Dirk Metzner, Graphic Solutions Metzner



