
Güterschuppen vom Bf Kräwinkel 19012
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise!

Joswood 
GmbH

Fachwerk 
Dachteile
Güterboden

Die Dachelemente haben einen 
Ausschnitt fürs Oberlicht.

Bauteile für Rampen, Klinken Treppe ( 2x)

Ziegelintarsien Fachwerk

Innenwände, Tore Dachbretter Sockel

Dies bleibt nachher über:
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1. Innenwände mit Boden verkleben, Fensterscheiben 
einsetzen

2.unter den Boden Querstützen einkleben

3. Fachwerk von außen aufsetzen, angeschnittene 
Balken außen! Innen mit Kleber benetzen

4. auf Holzbrett überflüssigen Kleber abdrücken

5. 6.erst die Längswände, außen bündig, dann die 
Giebelseiten aufkleben

7. Türklinken auf Türen kleben und Türen vorsichtig 
von innen/oben einschieben, wenig Kleber nur am 
seitlichen  Rand!

8. Backsteinelemente ausschneiden und einsetzen
Jetzt an die Inneneinrichtung und Beleuchtung denken.
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9.Dachträger für Überstande vorbereiten 10.braune Dachunterkonstruktion aufkleben, je 4 
schwarze Streifen als Sparren längs, darunter 
„Pfetten“ vor Kopf drunter kleben

11. links und rechts „Sparren“ drunter kleben
Anders als auf den folgenden Fotos haben wir auf 
beiden Seiten einen breiten Dachüberstand!

12. Dachhaut und Bretter vor Kopf aufkleben
Oberlicht wie beim Bahnhof aufkleben

13. Dachträger seitlich unter den Überstand kleben 14. Sockel vorknicken und rumkleben

14a
Sockel an Bahnhofseite abschneiden und weglassen

14 b zum Bahnhof keine Intarsien vorhanden
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15.Rampen: je ein U aus 2 mm und 1 mm zusammenkleben 16.Ziegelabwicklung vorknicken und aufkleben

17.Längsbalken am Ende einkleben ( bei einer langen Rampe 
nur 1 Balken

18. Holzbelag aufkleben

19. Treppe, einseitig Stufen einkleben, Verkleidung drauf 
trocknen lassen!! Äußerst filigran!! 2te Seite auffädeln

22. Treppe an Rampe kleben

23. kleines Vordach: 3 schwarze Streifen als Querträger, 2 
Dachträger

 Erst einmal fertig, weiter geht’s in der Anleitung 
vom Bahnhof
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