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Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Pa-

ketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die bei-

liegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende 

Elemente sollten vorhanden sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Bodenplatten, Zwischenböden, Seitenwände, Giebelwände 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Glasfolie, Frontverkleidungen, Seitenverkleidungen (Giebel), 

Dachhäute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachgauben, Tordurchfahrt, Fensterbänke,                             

Fensterverkleidungen,  Kamine, Verzierungen für Frontwände, 

Dachgitter 



 2 

Bauanleitung 
Stadthaus mit Durchfahrt, Artikelnummer: 21013 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Zuerst werden die Bodenplatten und Seitenwände der 

Durchfahrt zusammen geklebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Danach an einer der Giebelwände die erste Bodenplatte mit 

den Zwischenwänden ankleben und Etage für Etage so weiter-

machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Ergebnis 
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   Zugeschnittene Glasfolie 

 

4.) Jetzt die 2te Giebelwand ankleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Jetzt die beigefügte Glasfolie zuschneiden. 

ACHTUNG: Die Verzapfungen für die Fixierung der Wände 

müssen unbedingt frei bleiben. 

Die Rückseite der Wände mit einem Sprühkleber einsprühen. 

Wir empfehlen  hier „Photo Mount“ von 3m. 
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6.) Nach dem antrocknen werden die Seitenwände eingeklebt. 

Abschließend die unteren Dachelemente aufkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Ergebnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Jetzt werden die äußeren Verkleidungen aufgeklebt. Zuerst 

die Giebelwandverkleidungen bündig aufkleben 
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9.) Dann die Fensterfrontelemente. Vorder,- und Rückseite 

beachten. Vorderseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Jetzt werden die Fensterbänke eingeklebt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...und danach die Fensterzierrahmen 
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11.) Ergebnis , Abbildung Vorderseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.) Als nächster Schritt werden die Frontverzierungen und das 

Durchfahrttor eingeklebt. 

 

 

 

 

 

 

13.) Durchfahrttor zusammenkleben. 

 

 

14.) die vorderen Abschlüsse (Dach und Durchfahrt)              

zusammenkleben. TIPP:  wie abgebildet, die schmale Leiste 

heraustrennen und auf die breitere Leiste aufkleben. Danach 

erst komplett heraustrennen und am Dachabschluss und am 

oberen Durchfahrtabschluss ankleben. 

Ohne Abbildung: die senkrechte Frontverzierung zwischen den 

oberen Fenstern aufkleben. 
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15.) Jetzt werden die Dachgauben zusammengeklebt. 

 

 

 

 

 

 

16.) TIPP: die unteren Seitenelemente und das Dachelement 

aus der Bauplatte heraustrennen. Dann das verbleibende 

Frontteil mit Sprühkleber einsprühen und die                         

zurechtgeschnittene Fensterfolie aufkleben. 

 

Nach dem antrocknen auch das Frontelement heraustrennen 

und die Dachgaube zusammenkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

17.) Abschließend die Front,- und Seitenverkleidungen, sowie 

die Fensterbank und die Dachhaut aufkleben. 

 

Abschließend die Dachgauben  auf der Front,- und Rückseite 

des Gebäudes im oberen Dachbereich aufkleben.  In der Höhe 

am besten vermitteln. Ansonsten bleibt  es dem Erbauer über-

lassen wie die Dachgauben am Dach plaziert werden. 
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18.)  Das Finale naht. Zuerst wird noch das Durchfahrttor einge-

klebt. 

Danach müssen die Dachgitter aufgeklebt werden. 

 

Als nächstes werden die beiden Kamine zusammengeklebt. 

Hier unbedingt auf die Verzapfungen und Abschrägungen     

achten. 

Nach dem trocknen der unteren Elemente wird die Klinkerhaut 

angeklebt. Zunächst eine Seite.  

 

Nach dem trocknen dann die restlichen Seiten festkleben. Dann 

werden die Abdeckungen aufgeklebt und die Kamine auf dem 

Dach plaziert und festgeklebt. 

 

 

 

 

 

 

19.) FERTIG !! 

 

 

 

 

 

 

TIPP: Die Stadthausserie passt auch hervorragend zu unserem 

Magnetstraßensystem. Für die einzelnen Stadthäuser          

erhalten Sie Bürgersteigplatten und passende                      

Magnetstraßenelemente für Ihr Car-System. 

Einfach nachsehen unter 

http://www.lasercut-shop.de 


