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Byggsatsdelarna - Kontrollera att alla delar finns med. Beakta även dem medföljande säkerhetshänvisningar 
och tips.Följande byggdelar ska finnas med: 
 
A: gavelsidor, groventré insidan     B: långsidor, undertaket 

  

  

  

   

 

 

 

 

  

C: fönsterkarmar, knutbrädor, foder 

  D: grundplatta, sidoväggar 

   

E: skornstenbeklädnad, perrongstolpar 
           F: utefassader 
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G: stensockel, plåttak till altanen, trappstegar, trädetaljer 

 H: takpannor 

  

 

 

Börja att lösa ut delarna med en vass cutter eller skalpell ur skivan "D". Bryt kanterna med en lagom fin 
slippapper. 
Ta även ut väggelementerna ur skivan "A" och "B". 

 
Limma fast fönsterfolien först, det fungerar bäst med bra spray lim,  t.ex.(spray lim) Photo Mount från 3M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter fönsterna har torkad blir innergavlarna, långsidorna och kortsidorna limmad. Sist följar dem yttre 
gavelsidor. 
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Näst följar groventrén börja också med att limma fönsterfolien. Montera sidoväggarna på grundplattan (bild t.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja nu att sätta de första delarna av utefassaden (blad F) Bild o.t.h. 

 

Fortsätta med utefassaden vid groventrén osv. Bild t.v. och följande på sidan 4. 
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Nu blir det lite komplicerad, på hela byggnaden är det dags att sätta fönsterna (blad C). Ta en bit gammal kartong som 

arbetsunderlag. Lägg ut en sträng med lim i fönsterkarmens storlek. 

Doppa karmen med hjälp av en pincett i limmet. Bild n.t.v. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ta väck överflödige spillet genom att torka av det på underlaget. Bild o.t.h. Ta reda på att utsparingen för fönsterbänken 

visar nedåt. Fortsätt likadant med dörrkamarna / fodern 
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När alla fönster sitter på plats så  sätter du fönsterbänkarna (blad C), bild n.t.v. 

  

  

 

 

 

 

 

Montera golvet vid perrongen (blad G), bild o.t.h. 

 

Fortsätt med stensocklen (blad G), bild ovan. 

 

Nu kann Du limma farstukvisten på huvudbyggnaden, bild n.t.v. 

  

 

 

 

 

 

 

Sätt knutarna (blad C, vit) på husets alla horn. Knutarna behöver knäckas över en vass kant. 
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Knutbrädorna, bild n.t.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild u.t.h. Limma murstocken ihop (blad B och E). glömm Ej kronan (blad G). 

 

  

Sätt socklen vid pärrongen. Fortsätt med stödpelarna till skärmtaket, tak 

underkonstruktion (vit) och takplåt (grå), bild u.t.v. 

Limma fast taket på huvudbyggnad. Taket på utbyggnaden  på framsidan blir ditsatt 

(ej limmat). 

Rita av taklutningen (svarta strek), bild u.t.h. 

Limma fast gavelbeklädnad kring vindsfönstret, bild t.v. 
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Så skulle det ser ut, bild n.t.v..   Sätt murstocken samt kronan på plats, bild n.t.h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja vid underkanten, limma pannraden rakt och jämnt underkanten. Lägg rad efter rad nerifrån 
och upp lägg med lite överlapp vid gravurkanten. 
 

Skär in näst sista och / eller sista raden vid murstocken. 
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 Fortsätt med andra långsidan. 

Skär pannraderna vid regndalen VID linjeRna som Du ritade (sidan 6). Gör så med de första tre fyra raderna, efter den 

fjärde kann Du lägga hela rader igen. 

 

    AKTA PÅ NOGGRANNHET OCH MINSKA SPILLET SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT. 

 

Nu följar taket till utbyggnaden. Lämma lite 

överstand I regndalssidan (0,8-1,0mm). Är Du 

färdig med pannorna limma fast taket. 

 

 

 

Kontrollera resultatet regelbundet. 

 

 

 

Sätt vindskivonar på plats. 
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Stationen behöver sitt namnskylt och trapporna till perrongen och farstukvisten (blad G 2mm grå), 

Limma ihop trappstegen och sätt dem på plats. 

  

 

 

 

 

 

 

Är det gjort så är stationen…. 

 

 

….klart !! 

 

 

 


