
Leipzig Hbf in HO 1:87 – Projekt mit Joswood

Allgemeines

Der Leipziger Hauptbahnhof hat eine Grundoberfläche von 83.640 m2 und besteht aus sechs Haupt-Bahnsteighallen, zwei Seitenschiffe, einen Querbahnsteig und mehreren Bahnhofsgebäuden. Die Gesamt-

Breite des Bahnhofs beträgt 298 Meter, mit beiden Eingängen der Seitenflügel sogar 370,40, noch ohne Dach-Vorsprünge. Die gesamte Bahnsteighalle enthält je Halle 15 Hauptbögen aus Stahl und einen 

Abschluβbinder aus Sandstein an der Seite des Querbahnsteigs. Die Seitenflügel werden je Flügel von 14 Seitenbogen aus Stahl getragen. An der Stirnseite hat jeder ersten Bogen eine Blech-Verkleidung mit 

Glasfassade. An der Seite des Querbahnsteigs hat der Abschluβbinder mittlerweile auch eine (moderne) innenliegende Glasfassade bekommen. In den zwanziger Jahren überdeckten die sechs Haupthallen 24 

Gleise und die Seitenschiffe insgesamt 2 Gleise. Mittlerweile sind die Gleise in den beiden Seitenschiffen ausgemustert. 

Die vielen Bahnsteige werden verbunden über einen 32 Meter breiten Querbahnsteig von 270 Meter Länge und etwa 27 Meter in Höhe. Das Kassetten-Dach lässt viel Tageslicht zu. Der Querbahnsteig hat an 

beiden Enden einen Seiten-Eingang (Ost und West) aus Sandstein, mit je zwei 4,10 Meter breiten und 3,84 Meter hohen Treppen von der Straβen-Ebene bis zur Höhe des Querbahnsteigs. Mittlerweile verfügt 

der Querbahnsteig über einem groβen dreistöckigen modernen Einkaufszentrum.

Die Bahnhofsgebäuden sind alle aus Sandstein gebaut und bestehen aus zwei Haupt-Eingangshallen (Ost und West) an der Stirnseite des Bahnhofs. Innen befinden sich 10,10 Meter breiten und auch hier 3,84 

Meter hohen Treppen von der Straβen-Ebene bis zur Höhe des Querbahnsteigs. Sonst bestehen die Gebäuden hauptsächlich aus Verwaltungen und Warte-Räumen.

Bahnsteige

Die Stahlbögen der Bahnsteighalle ruhen auf Pfeilern. Im Original befinden sich diese Pfeiler auf relativ schmalen durchgehenden Service-Bahnsteigen. Jede Halle hat sonst zwei relativ breiten Bahnsteige für 

die Reisende, die je Bahnsteig zwei Gleise bedienen. Insgesamt überdeckt jede Bahnsteighalle vier Gleise um 202,85 Meter Länge. Die Bahnsteige für Reisende haben unterschiedliche Längen da sie alle 

teilweise an der Stirnseite weiter nicht überdeckt ausgebaut sind. Der kürzeste Bahnsteig beträgt 228 Meter (Gleis 7) und der längste 400 Meter (Gleis 11). 

Nachbildung in HO 1:87

Für die Entwicklung und die Konstruktion standen viele detaillierten Original-Zeichnungen aus dem geltenden Stadtarchiv zur Verfügung. Die Passgenauigkeit und die Maβstäblichkeit sind sehr sorgfältig 

zustande gekommen. Das Modell des Leipziger Hauptbahnhofs ist modular aufgebaut. Einsatz der Bahnsteighallen ist möglich als Kopfbahnhof (Glasfassade an einer Stirnseite und Querbahnsteig mit 

Gebäuden an der anderen Stirnseite) aber auch als Durchgangsbahnhof (Glasfassaden an beiden Stirnseiten). Wahlweise könnte nur eine Haupt-Bahnsteighalle oder sogar vorbildgetreu sechs Haupt-

Bahnsteighallen nebeneinander gebaut werden, mit oder ohne Seitenschiffe, mit kürzeren oder längeren Bahnsteighallen. Bei der Nachbildung eines Kopfbahnhofs wächst die Breite des Querbahnsteigs 

einfach mit der Breite der Bahnsteighalle. Für Kopfbahnhöfe mit Seitenflügel ist gleichzeitiger Einsatz der Seitenschiffe empfehlenswert. Wahlweise könnten mehreren Haupt-Eingangshallen, Verwaltungen 

und Mittel-Gebäuden eingesetzt werden, zur Gestaltung der Stirnseite des Kopfbahnhofs. 

Das Modell könnte auch verwendet werden zur Gestaltung anderer Bahnhöfe. Die Haupt-Bahnsteighallen sind alle 480 mm breit, die Seitenschiffe 180 mm (herz – herz). Die Stahlbögen haben immer einen 

Zwischen-Abstand von 150 mm (herz – herz). Die Höhe der Bahnsteighalle beträgt 266 mm. Die Bahnsteige worauf die Pfeiler stehen sollten etwa 14,5 mm betragen. Die Durchfahrtshöhe der Glasfassade 

beträgt dann 82 mm (ohne Gleise).

Maβstäblichkeit

Die 1:87 Maβstäblichkeit der Bahnsteighalle ist besonders genau durchgeführt. Der Querbahnsteig wird allerdings erheblich schmaler gestaltet als 368 mm die in HO vorbildgetreu sein würde. Die Breite wird 

aber noch immer eine stolze 300 mm sein, was optisch und symmetrisch überzeugend aussieht. Auch die anderen Bahnhofsgebäuden werden aus Platzgründen teilweise schmaler sein als im Original, aber 

auch die werden selbstverständlich noch überzeugend gestaltet.

Gleissysteme

Das Modell sollte brauchbar sein mit verschiedenen herkömmlichen Gleissysteme. Grundsätzlich ist es gedacht für Fleischmann HO Profi-Gleis, mit einer Gleishöhe von 5,5 mm, aber andere Gleissysteme sind 

selbstverständlich auch möglich.

Oberleitungsbetrieb

Die Bahnsteighallen sind für Oberleitungsbetrieb geeignet, ausgehend von Sommerfeldt Turmmasten von 140 mm (Art.Nr. 125) , Streckenmasten (Art.Nr. 116 oder 186) und Abspannmasten von 105 mm 

(Art.Nr. 124). Dafür stehen in die Bahnsteigen Aussparungen von 20 x 20 mm bzw. 12 x 8 mm zur Verfügung, die nach bedarf benutzt werden können. Wahlweise könnte Oberleitung mit Tragwerken von 480 

mm zwischen Turmmasten gestaltet werden, mit Streckenmasten, mit Turmmasten mit Doppel-Auslegern oder mit Rohr-Auslegern.

Beleuchtung

Im Modell können nach Bedarf (SMD-)LEDs eingebaut werden. In jeder Hauptbogen können dazu 4 LEDs eingebaut werden, in Bogen der Seitenschiffe 2 LEDs. Die Verkabelung wird unsichtbar unter den 

Bögen verlegt. Stromversorgung findet statt über Längs-Stromleiter, die die beleuchteten Hauptbögen miteinander verbinden. Beleuchtungs-Sätze sind separat als Ergänzung lieferbar.
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Baugruppe 103. Einzel-Pfeiler Lang

101. Hauptbogen 102. Einzel-Pfeiler Kurz

103. Einzel-Pfeiler Lang

Bild folgt

104. Doppel-Pfeiler

105. Seiten-Bogen 106. Glasfassade Hauptbogen

Bild folgt

107. Blechfassade Hauptbogen

Bild folgt

108. Gaube Gerade

Bahnsteighalle – Anordnung der Baugruppen (1)



Baugruppe 103. Einzel-Pfeiler Lang

109. Gaube Gebogen 110. Seitenwand

111. Dach-Element Offen 112. Dach-Element Geschlossen

113. Dach-Element Gebogen 114. Laufsteg

115. Säulen 116. Dachdeckung Haupthalle Gaube 600mm

Bahnsteighalle – Anordnung der Baugruppen (2)



117. Dachdeckung Haupthalle Gerade 600mm 118. Dachdeckung Hauptbogen

301. Beleuchtung Hauptbogen [Optional]

Bahnsteighalle – Anordnung der Baugruppen (3)



Anordnung der Baugruppen - 2 Hallen (19020 + 19021) 600 mm Länge

Grundriss 



Anordnung der Baugruppen - 2 Hallen (19020 + 19021) 600 mm Länge

Dach 



Anordnung der Baugruppen - 2 Hallen (2*19020 + 2*19021) 1050 mm Länge

Grundriss  



Anordnung der Baugruppen - 1 Halle mit 2 Seitenschiffe (19020 + 19024) 600 mm Länge

Grundriss  



Anordnung der Baugruppen - 1 Halle mit 2 Seitenschiffe (19020 + 19024) 600 mm Länge

Dach  


