
Industriehochhaus / Lehrlingswerkstatt Hansa Art Nr 17084  

 
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Joswood 

GmbH 

1. Baugruppe Dach 

 

2.

 
3. 

 

4.  vor Montage der kleinen Dachkonstruktion 

schwarze Abdeckung laut Foto aufkleben 

 
5. 

 

6. schmale Abdeckungen knicken, passend zuschneiden 

und aufkleben, an Seite legen 
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7.  Treppen zusammenkleben 2 Stück 

 

8. 

 
9. 

 

10.

  

11. 

 

12.  an Seite legen 
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13. Treppenhaus / Aufzug Fensterfolien einkleben 

 

14.Konstruktion zusammenbauen 

 

15.Türe bündig einkleben, Fensterbänke einkleben, 

Fassade aufkleben 

 

16. Vordach und dünne Abdeckungen aufkleben 

 
17. Türen 
einkleben

 
 

18.   der Anbau, wenn eine separat herausnehmbare 
Inneneinrichtung vorgesehen wird Bodenplatten 

heraustrennen 
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19.  Fensterfolien einkleben, Aufbau mit diesen 

Bauteilen beginnen 

 

20. restliche Wandteile montieren 

 

21. Dach montieren 

 

22. Fensterbänke einkleben, Fassaden montieren 

 
23. Vordach einkleben 

 

24. separate Innenkonstruktion 
zusammenkleben
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25. 

 

26.

 

27. Korpus Hauptgebäude, Fensterfolien kleben.  
Falls eine separate Inneneinrichtung eingebaut werden 

soll, kann man die Böden heraustrennen und später mit 

eigenen Säulen in den Korpus einschieben. Aufgrund 

hoher Passgenauigkeit ist dies vorsichtig und behutsam 

zu machen. Konstruktionsbedingt „hakelt“ es schon 
mal. Hierzu nun die Innenteile der Böden 

heraustrennen.  

Falls dies nicht gewünscht ist ein Tipp: machen Sie die 

Fenster blickdicht, z. B. mit weißen oder braunen 

Pergamentpapier. Dann sollte man jetzt über eine 
Beleuchtung nachdenken. Die Böden beginnen unten 

mit der Nr 1, die  Zahl nach oben , die Zapfen passen 

nur in einer Position richtig, trocken testen 

 

 

28. 

 

29. beachten Sie die Abfolge der Wände gemäß Bilder 

 

30. Wände behutsam in die Zapfen drücken, der 

Innenrahmen ist momentan instabil 
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29. Fensterbänke einkleben, auf dieser Seite die 

breiteren, dann Fassade ankleben. Dies auf allen Seiten 

 

30. Aufzug oben in Dachzapfen drücken senkrecht an 

die Vorderfront kleben, vorher an Beleuchtung denken. 
Wenn man vorher den Anbau anklebt hat man unten 

einen „Anschlag“ 

  

29. Treppen mittig unter Türen kleben, graue dünne 
Abdeckungen knicken und in die Dachecken kleben 

 

30. Säulen der Innenkonstruktion, 2 Stück die breiteren 
Auflagen sind unten 

  

29.  Bodenplatte 1 und 2 zusammenkleben, Säulen 

einstecken  

 

30. …und ausrichten 
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29. Aussteifungen WICHTIG Abstand innen zum 

Loch! 

 
 

 

30. 
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