
Art Nr 23018 Kirche Remlingrade 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Joswood 
GmbH 

1.Halter auslösen, Folie mit Sprühkleber auf die 
schmauchige Seite des Kartons kleben 

 

2. Halter von innen in die Nut kleben 

 

3. Türelemente unten bündig aufeinander kleben, der 
Turmtürrahmen hat mehr Fugen!!! 

 

4. Tropfblech aufkleben 

 
5. Türe und Fenster von innen einleben, Fenster 
justieren 

 

6. von außen Fensterumrandung einkleben ( siehe die 
folgenden Bilder 
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7.  Leimwurst auf Restkarton 

 

8.  Rahmenteil auftupfen 

 
9. so sieht es hinten aus 

 

10. überschüssigen Leim abdrücken 

 

11. dann einkleben 

 

12. andere Wandteile mit Fenstern und Türen genau so 
präparieren 
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13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18.  
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19.  

 

20. 

 
21. 

 

22.  

 
23.  

 
 

24. 
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25.  

 

26.

 

27. 

 

28. 

  
29. 

 

30. Abwicklung vorsichtig vorbiegen 
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31. 

 

32.irgendwo ansetzen, gut 
ausrichten

 
  

33. Ecke noch nicht verkleben erst 4 x die große Fläche 

 

34. nun 4 x Dreieck aufkleben 
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35. 

 

36. 

  
37. 

 

38. 

 
  

39. 

 

40. 
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41. obere Kante mit schwarzen Stift einfärben 

 

42. Dachhaut aufkleben 

 
  

43. Längswände an Boden kleben, Stirnwände noch 
nicht! 

 

44. Deckel und Streifen aufkleben 

  

45. ergibt einen nach oben breiter werdenden Absatz 

 

46. 
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47. 

 
 

48. 

 
  

49.jetzt die Stirnwände aufkleben, Vorsicht, es hält im 
Bereich der Drempel recht genau 

 

50. 
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51. 

 

52. 

 
  

53. Dachrinne einkürzen und aufkleben 

 

54.Dachflächen einkleben 0=oben 

 
55.Dachrinnen am Turm zuschneiden und von außen 
gegen kleben 

 

56. Nun die Fassaden aufkleben, FINGER SÄUBERN; 
SAUBER ARBEITEN 
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57. 
gut andrücken 

 

58. 
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59.Bauteile mit Zapfen zusammenfügen 

 

60. Dachluken 

  

61. Dachluken mittig montieren 

 

62 Regenrinnen montieren 

  

 

  Fertig Seite 12/12 


