
Hochofenhalle 17040, 17041 + 17042 

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise. Schauen Sie sich 

die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. 

Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu 

Änderungen in der Aufteilung kommen.  
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1.) Wir beginnen zuerst mit dem Zusammenbau 

der 4 Stützkonstruktionen der Halle. Querstre-

ben einsetzen. Auf die Verzapfungen achten. 

2.) 2te Unterfläche aufkleben. Kreuze nach au-

ßen. 

3.) Außenverkleidungen aufkleben. 4.) Querstreben zusammenkleben und wie ab-

gebildet am Gerüst ankleben. 

5.) Bodenplatte aufsetzen. Verzapfungen sau-

ber einfügen. 

6.) Jetzt montieren wir den „Schuhkarton“ 

7.) Zwischenwände einkleben und auf Seiten-

wand anleimen. 

 

8.) Äußere Boden– und Deckenplatten ankle-

ben. Auf die Verzapfungen achten. 



9.) Der „Schuhkarton ist fertig. Jetzt kommt 

„Farbe“ ins Spiel. 

10.) Mauerwerk an einer Seitenwand bündig 

aufkleben. 

11. Untergestell und hintere Seitenwand verlei-

men. 

13.) linke Giebelwand für Artikel 17042.            

DOPPELT 

14.) linke Giebelwand für Artikel 17040.              

EINFACH 

15.) Es folgt der Zusammenbau der rechten Gie-

belwand (= für 17040 + 17042). Zuerst die 

„Fenster“ einkleben. ACHTUNG: Darauf achten 

das die Löcher für die Zapfen freibleiben. 

12.) Erster Teilabschnitt der Halle ist FERTIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt geht es an die Außenwände. Hier bitte bei 

den Giebelwänden darauf achten ob Sie den 

Artikel 17040 (Hochofen einzeln) oder den Ar-

tikel 17042 (Hochofen doppelt) zusammenset-

zen !! 

Seite 2/9 



16.) Längsstreben einkleben. 17.) Laufsteg einkleben. 

18.) Geländer  und Querstreben (siehe Abbil-

dung 19) ankleben. 

19.) Auch auf der Langseite entsprechend ver-

fahren. 

20.) kurze Frontseite an der linken Giebelwand 

ankleben. 

22.) Türen einkleben. 

21.) rechte und linke Giebelwand mit  

der Halle verbinden. Danach die Türen  

Einkleben. Jetzt an einen Einbau der  

Inneneinrichtung denken!!  
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23.) zwischenzeitlich können die Zwischengiebel fertiggestellt werden. Fenster einkleben (Zapfen 

müssen frei bleiben).  

24.) Als nächstes bauen wir das Dach zusammen. 

25.) Dach aufkleben, Querstrebe setzen  und hintere Dachabdeckung ankleben (bei Einzelaus- 

                                                                                 führung). ACHTUNG: Vor dem einkleben des  

                                                                                 Daches ist jetzt die letzte Möglichkeit für den 

                                                                                 Einbau einer Inneneinrichtung. Auch eine even- 

                                                                                 tuelle Beleuchtung sollte jetzt eingebaut werden. 

26.) Jetzt wird es etwas knifflig. Die inneren Giebelwände müssen gesetzt werden. Auf einer Sei-

te (egal ob links oder rechts) die untere Rückwand ankleben. Auf die Verzapfung der Bodenplatte 

achten. Dann das Element mit der Hallenkonstruktion verbinden. Die obere Fensterfront einkle-

ben. 

 

Danach das 2te Giebelelement einsetzen 

und kleben. Zum Schluss die Dachplatte einsetzen. 

Siehe Abbildungen auf der nächsten Seite. 



27.) linke Giebelwand inkl. Rückwand 28.) Glasrückfront eingeklebt. 

Das gesamte Grundgerüst der Halle ist nun-

mehr fast fertig gestellt. Als letzte Aktion wird 

die hintere Fensterfassade im Dachbereich an-

geklebt. Danach geht es an die Außenverklei-

dung. Zuerst werden die Stahlfachwerke rund 

um die Halle angeklebt, bevor es an die Ausfa-

chung geht. 

30.) hintere Fensterfassade im Dachbereich an-

kleben. 

32. Zuerst oben oder unten bündig ansetzen. 

31.) Stahlfachwerk aufkleben. Wir beginnen mit 

der Rückseite. Die Bauteile 

29.) die noch fehlende Dachplatte einsetzen. 

33. Dann die Zwischenfächer und Endteile au-

ßen ankleben. 
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34.) Ziegelbauteile für die Rückwand. Vorsichtig 

heraustrennen und in die Innenräume der 

„Stahlstreben“ einkleben. 

35.) So sollte die fertige Wand aussehen. 

37.) Oberes Teil vom Giebel abtrennen und auf-

heben. Wird später noch gebraucht. 

38.) Bauteil rechte Giebelwand 

40.) Bauteile lange Frontseite 

39.) Bauteile Innengiebel und Giebelrückseite 

36.) Bauteil Giebelwand links und schmale 

Front. 

41.) kurze und lange „Stahlverkleidung“ ankle-

ben und die Ausfachungen einsetzen: 
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42.) So wird jetzt mit allen Wänden verfahren. 

Zuerst die „Stahlverkleidungen“ ankleben und 

danach die Ausfachungen einsetzen. Zuerst im-

mer „trocken“ (Überprüfung ob alles passt) 

dann erst einkleben. 

Die Reihenfolge der Wände ist eigentlich egal, 

sollten aber vor dem nächsten Bauschritt fertig 

gestellt sein. 

43.) Frontseite Schrägaufzug 

45.) Außengiebel rechts mit Bauteil Ausfachung 

46.) Außengiebel rechts „fertig“ 

47.) Bauteile Ausfachung Innengiebel und 

Dachwand 

48.) ACHTUNG: Hier kommt das abgeschnittene 

Element hin aus Abbildung 37.) 

44.) Innengiebel  
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49.) Rückseite Dach, Stellplatz für das Gerüst 50.) Wenn alle sichtbaren Seiten verkleidet sind 

kommen wir so langsam zum Finale. Wer 

schmale Hände oder biegsame Finger hat, 

kann jetzt noch über den Einbau einer Be-

leuchtung nachdenken. Wir nähern uns näm-

lich der Dachmontage, danach ist es nicht mehr  

möglich eine Beleuchtung oder sonstiges in der 

Halle einzubauen. 

51.) Zuerst Dachpappe auflegen und ankleben 52.) kleines Dach am Schrägaufzug ankleben 

53.) Danach Stahlträger ankleben 54.) Jetzt folgt das obere Hallendach. Teil 1 

über eine scharfe Kante abknicken und aufset-

zen (Probieren ob es passt). Eventuell abkni-

cken wiederholen. Die Dachsparren mit Leim 

versehen und das Dach vermittelt aufkleben. 

Danach das kurze Schrägdach in gleicher Flucht 

aufkleben. 

55.) Bauteile oberes Hallendach  
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56.)  Die Halle ist somit fertig gestellt. 

57.) Die Hochzeit aller Einzelelemente vor dem einsetzen der Rohre. Hier folgt eine gesonderte 

Bauanleitung. 

Seite 9/9 


