
Art Nr 17058 Elektrofilter 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Joswood 

GmbH 

Untergestell, Leitern und Plattformen 

 

Gitterwerk der Staubschnecken 

 

Gitterwerk Filter je 2 x 

 

Längswände, Kasten auf Dach 

 
Stirnwände, Anbauteile 

 

Staubschnecken 
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Deckel , Aussteifung, Boden 

 

Mittelwände 

 

1. Seitenwand und Aussteifung verkleben 

 

2. die Zapfen der Aussteifung stehen außen über! 

 
3. Mittelwände einkleben, eine nach unten zwei nach 

oben, an der einzelnen Wand müssen die Zapfen auf 

der Schmalseite entfernt werden! 

 

4. !! die „Doppelzapfen“ gehören nach oben !! hier  

falsch dargestellt !! 2te Längswand einkleben 
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5.  so ist es richtig 

 

6. oben!! 

 
 

7. Deckplatte einkleben, Zapfen stehen seitlich über 

 

8.   Bodenplatte einkleben 

 
9.  Stirnwände einkleben, die Zapfen stehen außen über 

 

10. Staubschnecke einkleben, Zapfen der Längsseiten 

leicht einknicken 
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11. 

 

12.  

 

13. 

 

14. Kasten auf Dach separat vormontieren 

 

15. 

 

16. vorsichtig in die Zapfenlöcher kleben 
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17. Gitterwerke aufkleben, wir empfehlen dazu 

Sprühkleber der von innen auf das Fachwerkgitter 

aufgebracht wird 

 
 

18. 

 
 

19. Bei den Quer und Längswänden an den 

überstehenden Zapfen ausrichten 

 

20. 

 
21. 

 

22. Untergestell separat montieren 
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23. Bauteile entsprechend der Zapfen verkleben 

 

24.  Vorsicht, sehr filigran 

 

25. 

 

26.

 

27. äußere Aufdoppelung 

 

28. falls die Bauteile anders lackiert werden sollen ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt 
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29. 

Beiblatt Kanäle,  

Beiblatt Turbinenhäuschen 

 

30.Leiter auf dem 

Dach

 

31.

 

33. Podest Aufstiege 

 

34. Leitern 

 

35. oben im Bild die untere Leiter, darunter die obere 

 

36.untere Leiter Fallschutz unten einkürzen 
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37.Abstandhalter montieren untere Leiter 

 

38. obere Leiter, Fallschutz geht bis Oberkante, 

Fallschutz gegebenen Falls unten einkürzen 

 

39.Stütze Luftkanal 

 

40.Wandstütze Luftkanal 

 
41.Kanäle Zuluft zum Turbinenhaus 

 

32. Zuluft zum Filter 
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33. Abluftkanäle 

 

34 Stütze Abluft 

 

35. Aufstiege irgendwo montieren, oben Geländer 

aufschneiden 

 

Fertig !! Noch einige Bilder vom fertigen Filter 
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