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Art Nr. 17094 Stahlkamin 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 
 

1.

 
Beschriftung der Rohre vorher mit Verdünnung 

entfernen. 

2.  

3. 

 

4. 

 
Gitter rechts bündig mit Kubus verkleben, dann im 

Uhrzeigersinn die nächsten Seiten 

5. 

 

6. 

      
Oberer Ring dient nur zur Positionierung  

(nicht festkleben… )                                   
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7. 

 
Abstandhalter nur mit Gummiband fixieren… 

8. 

  
Nicht festkleben !!! 

9. 

 
Ringe festkleben. 

 

       

 

 

 

10. 

 
Abstandhalter neu positionieren, nächster Ring usw. 

Nicht weiter als untere Plattform arbeiten, (ergibt 

sich durch Leiterlänge!!!) diese kann sonst nicht 

mehr aufgeschoben werden. 
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11.  

 
 

 

Rohrverbinder zusammenkleben und Rohre 

aufeinander kleben 

12.  
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13.

 
Erst eine Leiter fertigmachen… 2. Leiter muss noch 

eingekürzt werden… 

14.

 
Beim Positionieren des untersten Gitterkorbhalters 

Kopfhöhe Preiserlein berücksichtigen… 

15.

 
Gitterkorbhalter in regelmäßigem Abstand aufkleben 

16.

 
Leisten über die gesamten Gitterkorbhalter kleben 

17.

 
Plattform 2 mal bauen. 

18. 
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19. 

  
 „Füsschen“ unter die Plattformen kleben 

20.

 
Leiter aufkleben, dann erste Plattform aufschieben. 

21.

 
Bei der Positionierung der Plattform darauf achten, 

dass die angedeutete „Klappe“ über der Leiter liegt… 

 

22. 

 
Weitere Ringe aufkleben (Bild 9), dann die 2. Plattform 

positionieren. Leiter anlegen und einkürzen. 

23. 

 
2. Leiter wie die erste zusammenbauen und aufkleben. 

Tipp: Seitlich versetzt zur ersten Leiter aufkleben. 

24. 

 
Kleine Leiter nach gleicher Art zusammenbauen, sie 

dient zum Aufstieg auf das untere Gebäude. 
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25. 

 

 

Das gesamte Modell sollte im letzten Arbeitsschritt 

komplett farblich behandelt werden. Dadurch werden 

alle Kartonelemente besser mit dem Kunststoff der 

Rohre verbunden. 


