Art Nr 23027 Kuhschellenschmiede LWL

Bitte beachten Sie die beigefiigten Hinweise
Lesen Sie zuerst die komplette Anleitung!

Joswood
GmbH

1. Bauteile Konstruktion, die Fachwerkteile gehoren
dazu! Fensterfolie von-AUBEN- kleben

2. Sockel im Bereich Remise einkleben

4. vordere Konstruktion und Zwischenbdden einkleben
an Beleuchtung denken
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5. restliche Sockel ankleben, unterschiedliche Hohen
beachten

6. hinten wird ein Stiick aufgedoppelt

7. jetzt duBBere Fachwerke aufkleben. Falls der kleine
Giebel unten die ,,Blechverkleidung bekommen sollte
dort nichts aufkleben. Siehe Bild 11
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9. 10. kleiner Giebel wahlweise auf ,,Alt* oder
- schibig

12. Remisendach zuerst und mit der Schieferabdeckung
aqﬂdeben, danach erst die Bauteile des kleinen Anbaus.
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15. Intarsien , Tlrrahmen einkleben

16. Bei den Fe
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nstern die As' metrie beachten!
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17.
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18. Schornstein montieren, Traufbleche vorbiegen,
einkiirzen, aufkleben

) Tfteil auf eina
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21.Treppenstufen in die Ecke kleben
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26.passt prima dazu: 23028 Doppelwohnhaus
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