Art Nr 17132 Gasabtreiber Joswood
GmbH
Bitte beachten Sie die beigefiigten Hinweise, schauen Sie sich die Fotos genau an, es muf3 beim
Bauen mitgedacht werden!
1. 2. Verkleidungen rundherum
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3.in Reihenfolge von links nach rechts aufschieben, die
kleinen grauen mit den 4 Nuten drehbar lassen nicht
festkleben!

6. auf Grundplatte kleben
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7. unterste Plattform

9. die sind vorgeschnitten, vorsichtig knicken
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11.

12. unterste Plattform hat je 4 hohe Stiitzen! h
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13. Stiitze kleben, an Seite legen 14.halbe Plattform, siche Bilder ab nr 40
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15. 16. weitere Plattformen, Nr 2 und 4
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19. Treppenturm, hier miissen einige Treppen anders
angesetzt werden!

21. dulleren Rahmen é)gakt (z;uﬁ<i.eben, aullen!

20. sauber ausschneiden
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23.

24. Stufen auffadeln

26. !!! Diverse Geldnder werden bei Montage der

Plattformen weggeschnitten.
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27. Querverbindungen rechtwinklig einkleben

28. Abdeckungen nach Passung aufkleben

29. Kreuz austrennen
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30. Reihenfolge der Plattformen
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31. Treppenturm noch nicht kleben, erleichtert das
Einfddeln der untersten Plattformen

32. jetzt sieht man wie die kleinen Ringe positioniert
werden,

36. Dehnungsringe aufschieben und irgendwo
positionieren
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37. Treppen sortieren, deckungsgleiche Stufen-

38.
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42. Rohrring als Montagehilfe zum Uberschieben der

Plattformen
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43. 2te Plattform 44, 3te Plattform

46. irgendwo Mannlocher verteilen, irgendeinen Sinn
mussen die vielen Plattformen doch haben
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48. Hurra die letzten Plattformen

49. Es liegen kleine Lampenhalter bei, wer mochte 50.
kann die mit LEDs auch illuminieren...
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51.Kran positionieren, kann auch ein kurzen Ausleger
sein
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55. verjingung aus Karton feucht en, fest ankleben
Uberstédnde am unteren Rohr zwingend wegarbeiten
vor weiterer Montage diinn

lackieren

v

Seite 12/12




