
Art Nr 25019 Bahnhof Singsas 
 

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise 

Lesen Sie vor Beginn dies Anleitung komplett durch! 

Joswood 
GmbH 

1.links Bodenplatte I 

 

2. auf Zapfenlage achten EG ist höher 

 
3.

 
 

4. Erdgeschoß Fensterfolie von innen einkleben 

 

5.  

6. vor Montage der Außenwände Beleuchtung einbauen 
( nicht enthalten) 
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7.  

 

8. 

 
9. 

 

10.  oberes Geschoß Fensterfolie von AU?EN 
aufkleben!!! 

 
11. Anbau links 

 

12. 
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13. Türe bündig einkleben 

 

14. Anbau an Hauptgebäude kleben 

 
15.  

 

16. Anbau rechts 

 

17. 

 

18. 
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19. Anbau rechts an Hauptgebäude kleben 

 

20. Fassade Anbau rechts,  

 
21. 

 

22. Streifen ausschneiden und an Seite legen! 

 

23.  

 

24. 
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25. 

 

26.

 

27.prinzipieller Aufbau der Fassaden 

 

28. 

 

29. 

 

30. 
 

  
Seite 5/14 



31.

 
 

32.

 
 

 
33.vorsichtig, sehr filigran 

 
 

34.

 
 

  
35. 

 

36. 
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37. 

 

38.

 
 

  

39. Obergeschoß Fenster aufkleben 

 

40. 

 
  

41. 

 

42. Fensterrahmen Anbau rechts 
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43.

 
 

44. Anbau links, das untere Fenster ist schmucklos 

 
  

45.Ecken knicken und dem Maß entsprechend 
aufkleben

 
 

46.Sparrenstücke einkleben auf passenden Winkel 
achten 

 
  

47.äußeren Sparren außen aufkleben, Fensterelemente 
 

 

48. einkleben, vorsicht filigran! 
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49. 

 

50. 

 
  

51.Firststreifen zuschneiden knicken aufkleben 

 

52. 

  

53. „Kamm“ unter das waagerechte Brett kleben 

 

54. kleine Balkenköpfe einkleben 
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55. 

 

56.Dachunterflächen ausgemittelt aufkleben 

  

57. 

 

58. 
 

  
59. in den Übergang zum Hauptdach kleine Streifen 
zuschneiden und aufkleben 

 

60. 
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61.zweiten dünnen Zierstreifen Oberkante bündig 
aufkleben 

 

62. 

 
  

63. 

 

64. 

 
  

65. 

 

66.
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67. 

 

68.

 
 

  
69. dünne Platte (rechts) muß nicht unbedingt montiert 
werden 

 

70. 

 
  

71. 

 

72. kleine graue Rechtecke sauber aufkleben 
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73. siehe Text Bild 72 

 

74. 

 
  

75.Schornstein, graue Rechtecke von oben aufschieben 

 

76.

 
  

77. 

 

78. 
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79. 

 

80. 

 
  

81. 

 

82. 

 
  

83. 

 

84. 

 
  


